
Brodziki
akrylowe

Brodziki 
z wypełnieniem

Brodziki 
z konglomeratu 
marmurowego

ZANTOS A
Do montażu bezpośred-
nio na podłodze, otwór 
na syfon Ø90 mm, zale-
cane syfony TB 90, TB 21 
lub R 400 SLIM.

ZANTOS C
Do montażu bezpośred-

nio na podłodze, otwór 

na syfon Ø90 mm, zale-

cane syfony TB 90, TB 21 

lub R 400 SLIM.

ZANTOS F
Do montażu bezpośred-

nio na podłodze, otwór 
na syfon Ø90 mm, zale-

cane syfony TB 90, TB 21 
lub R 400 SLIM.

ZANTOS A A1 A2 C1 C2 H1 H2

900x900 900 900 200 200 32 10

Możliwość dokupienia nóżek.

Nr art. Wymiary brodzika Cena brutto

NB003-M5 900x900 63

ZANTOS C A1 A2 C1 C2 H1 H2

800x800 800 800 400 200 32 10

900x900 900 900 450 200 32 10

Możliwość dokupienia nóżek.

Nr art. Wymiary brodzika Cena brutto

NB003-M5 800x800 63

NB003-M8 900x900 71

ZANTOS F A1 A2 C1 C2 H1 H2

1000x800 800 1000 400 200 32 10

1000x900 900 1000 450 200 32 10

1200x800 800 1200 400 200 32 10

1200x900 900 1200 450 200 32 10

Możliwość dokupienia nóżek.

Nr art. Wymiary brodzika Cena brutto

NB003-M8 wszystkie wymiary 71

Wymiary Nr art. Cena brutto

900x900x32 M3ZNA9090-06 955

Wymiary Nr art. Cena brutto

800x800x32 M3ZNC8080-06 880

900x900x32 M3ZNC9090-06 990

Wymiary Nr art. Cena brutto

1000x800x32 M3ZNF1080-06 1090

1000x900x32 M3ZNF1090-06 1125

1200x800x32 M3ZNF1280-06 1125

1200x900x32 M3ZNF1290-06 1170
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Ceny detaliczne podano w PLN. Wymiary podane są w mm.

Brodzik posiada 
powierzchnię 
o właściwościach 
antypoślizgowych.

Brodzik posiada 
powierzchnię 
o właściwościach 
antypoślizgowych.

Brodzik posiada 
powierzchnię 
o właściwościach 
antypoślizgowych.
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